SZAFY STEROWNICZE S19

Wyposa¢enie dyspozytorni i stanowisk sterowniczych w przemyele

Stopiefi ochrony IP 41

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Szafy sterownicze S19 mog? byaz wyposa;sone w aparaturé i osprzét elektryczny zgodnie z
¢yczeniami zamawiajlcego na podstawie dostarczonych schematéw ideowych lub montagowych.
Szafy S19 s* wykonywane jako przyecienne lub wolno stojice, jedno lub wielosegmentowe.

Gabaryty szaf s* oparte o zalecenia IEC (system 19 - calowy).

ZASTOSOWANIE

Szafy sterownicze S19 s stosowane do:

- sterowania i zabezpieczania zespo*éw napédowych,

- sterowania obrabiarkami uniwersalnymi,

- sterowania liniami automatycznymi,
- regulacji i pomiaru prédkoeci obrotowej napédow,
- regulacji, sterowania, kontroli, przetwarzania danych
w cyfrowych uk3’adach napédowych,
- programowego sterowania obrabiarkami,
- sterowania obrabiarkami elektroerozyjnymi,
Szafy S19 stanowil typowe wyposa¢enie dyspozytorni i stanowisk sterowniczych

w przemyele hutniczym, w3ékienniczym, chemicznym, obrabiarkowym i podobnych.

BUDOWA | DANE TECHNICZNE

Typ Opis

S19/S1 Szafa jednosegmentowa

S19/Sla Szafa jednosegmentowa z polem zasilajlco-pomiarowym
S19/S2 Szafa dwusegmentowa

S19/S2a Szafa dwusegmentowa z polem zasilajtco-pomiarowym

PEYTY MONTA OWE DO SZAF S19/S
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C, D - powierzchnie monta;owe

INFORMACJE DODATKOWE

W zamowieniu nale;y podaz:

- typ szafy,

- rodzaj ocwietlenia (zewnétrzne, wewnétrzne),

- usytuowanie szafy (przyecienne, wolno stojtce),

- inne uwagi potrzebne do dok3adniejszego okreelenia

szafy.

Do zamoéwienia naleyy do*lczya:

- schematy elektryczne ideowe lub monta;owe,

- specyfikacje podstawowych aparatow umieszczonych
w szafie,

- informacje (najlepiej w postaci rysunku) dotyczlce

rozmieszczenia osprzétu i aparatow lub elementéw.
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SZAFY STEROWNICZE S19
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. Wymiary [mm] Masa bez wyposa¢enia [kg]
Rozmiar
Al A2 A3 A4 B © D E S19/...1 S19/..1a S19/...2 S19/..2a
| 2000 1710 120 140 250 260
1 600 900 1210 1410 1550 400 400 1265 110 130 230 240
1} 1110 820 90 110 190 200
v 2000 1710 140 160 290 300
Vv 800 1100 1610 1810 1550 600 600 1265 130 150 270 280
VI 1110 820 110 130 230 240

F - wg potrzeb
E, D - powierzchnie monta;owe drzwi szafy
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